YASAL OLARAK ARAC BAGAJINDA BULUNMASI GEREKEN GERECLER

1.-ilkyardim Cantasinda bulunanlar:

e 3 adet Ucgen Sargi Bezi

e 1 adet Flaster (2 cmx5 m)

10 adet Cengelli igne

e 1 adet Paslanmaz Makas

*10 adet Yarabandi 2 adet Cerrah Eldiven
e 1 adet Aliiminyum Yanik Ortiisi

1 adet Otomatik Turnike (50 cm orgull )
2 adet Biyuk Sargi Bezi ( 10 cm * 3-5 m)
1 kutu Gaz Komresi (10 cmx10 cm 50 lik kutu)
1 adet Esmark Bandaji (3 cm)

1 adet Antiseptik Solusyon ( 50 ml)

1 adet El Feneri

anzalandiginda,aracin Istigi

gormesini saglanir.

2.-Minimax (Yangin Sondiirme Tipii
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3.-Ucgen Reflektér (Reflektér):Acil olarak durulmasi gereken

4.-Fosforlu Yelek:Gece aracimiz

patladiginda,arag etrafinda dolasmamiz
veya motorun kaputunu agip kontrol
etmemiz gerektiginde fosforlu yelek
giyilerek,diger siiriiciilerin bizi

yerlerde aracin (kaza,yakit bitimi,lastik patlamasi,ara¢
arizalanmasi) 2 tane olmasi kaydi ile en az 30 metre kadar
arkasina ve oniine goriinebilecek yerine diger trafikteki
suriicileri uyarmak ve dikkatli olmalari igin uyari isaretidir.
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6.-Kriko:Lastik patladiginda aracin patlayan lastiginin
yerden irtibatini keserek sokiilmesi icin gereklidir.

7.-Bijon anahtari:Lastiklerin araca baglanmasini
saglayan civatalara bijon denir.Bijon anahtari bu
civatalan sokmemize yaramaktadir.
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8.-Takoz:Lastik patladiginda aracin kriko ile kaldirmadan
once,aracimizin kaymasini engellemek i¢in kaldiracagimiz
tekerin yanindaki tekerin arkasina koyulmalidir.

9.-Ceki halati:Anizali bir aracin,saglam b,r araca baglanarak kisa
mesafelerde ¢ekilerek emniyetli bir yere gotiiriilmesini
saglamak icin kullanilr.




Motorun Genel Gorunusu
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1.-Sivah zemin Uizerindeki sari caydanlik (sag list) :Aracin
motor yaginin ekleme kapagi/yeri.
2.-Sari Tutacak (orta):Yag kontrolii yapilabilen seviye

cubugu yeri.

3.-AKU:Motorlu Tasitlarda elektrik eneriisi ile ¢alisan
sistemlerin elektrik ihtiyacini karsilar.
4.-Siyah kutu:Aracin Sigortasinin bulundugu kutudur.
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. 6.-Motor Sogutma Suyu(Radyatdr):Motor sogutma suyunun
5.-Cam Silecek Suyu:Camlarin temizligi gériis agisindan eksik olmasi halinde iizerinde kirmizi derece simgesi bulunan

dolayi 6nemli oldugundan camlarin yikanabilmesi igin mavi kapak agilarak eksik olan su tamamlanir. (Kigin motor
eksik oldugunda bu kapagi acarak tamamlamamiz suyunun donmamasi i¢cin donmayi dnleyen antifriz konulur)
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7.-Fren Hidrolik Yagi:Fren hidrolik yagi eksik olmasi

halinde (sari kapak) kapak agilarak tamamlanir.

Hazirlayan:Nihat ANATURK
Usta Direksiyon Egitmeni



